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Il nostro contenitore per le deiezioni canine è 
un prodotto esclusivo che con le sue 
funzionalità garantisce un miglioramento nel 
processo di conferimento dei rifiuti.

Le pattumiere presentano un design innovativo, 
sono prodotte in ferro zincato con verniciatura 
a polvere e lo sportellino presente sulla 
facciata è basculante. 

Il cestino è fissato al palo con un colletto in 
acciaio regolabile e presenta al suo interno un 
sensore di rilevamento per monitorare 
costantemente il riempimento del contenitore, 
è inoltre dotato di bluetooth che ne permette la 
configurazione e la diagnostica.



SOSTENIBILE
Poiché facilita il processo di differenziazione dei rifiuti.

INNOVATIVA
In quanto è un prodotto unico, progettato e sviluppato da Vinto Urban. 

TECNOLOGICA
I bidoni sono capaci di comunicare direttamente con la base operativa 
attraverso un’infrastruttura di antenne e gateways.
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LUCE

Affidabile
Insensibile allo sporco, durata
della batteria fino a 7 anni

Compatto
Dimensioni ridottissime:
64.5 x 58.5 x 39mm

Resistente
Costruito con materiali
robusti e durevoli.

Prestazionale
Misura distanze fino a 1,5m
con risoluzione di 1mm

Semplice
Installazione e configurazione
facilitate.

Bluetooth
Interfaccia Bluetooth per
configurazione e diagnostica.

Questo dispositivo è in grado di determinare il livello di 
riempimento dei contenitori per rifiuti, dal cestino urbano ai 
conte- nitori per la raccolta differenziata.

La durata della batteria, il basso costo, le dimensioni ridotte e 
la robustezza costruttiva lo rendono un sensore ideale in 
diverse situazioni.

Adatto per l’utilizzo su contenitori di diversa forma e 
dimensione e a lavorare con rifiuti di diversa origine (plastica, 
carta, vetro, organico). 

Dotato di bluetooth, permette la configurazione e diagnostica 
anche con il sensore montato in posizioni di difficile 
accessibilità.

Il sensore di livello piccolo e 

applicazioni.
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